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Schiebetor ecoline
Aluminium-Tor – Fertigungskunst auf höchstem Niveau
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„ECOLINE“

 Hadra „Ecoline“ |

Sicherheit, Zuverlässigkeit
Die Marke hadra steht für hochwertige Verarbeitung, anspruchsvolles Design und optimale Fertigung, die 
maximale Sicherheitskriterien berücksichtigt. Der hadra ECO Inline Antrieb überzeugt durch die hochwertige 
Verarbeitung und das besondere Design und zeichnet sich durch Stabilität aus. Durch den innenliegenden 
Antrieb und die Steuerungskomponenten in der Säule sind diese optimal gegen Witterungseinflüsse und 
Vandalismus geschützt. Außerdem wird eine in der Säule integrierte LED-Blinkleuchte verwendet.

Hochwertige Verarbeitung
hadra ECO Tore stehen nicht nur für hochwertige Verarbeitung und anspruchsvolles Design, sie werden 
auch unter Berücksichtigung maximaler Sicherheit gefertigt.

Unsere hadra ECO Tore sind in zwei Ausführungen erhältlich: handbetrieben und automatisch.

Torbeispiel

Innovativ und stilvoll

Zertifizierungen

Ausführungen

mit Stabfüllung 30 x 20 mm 
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AUSFÜHRUNGEN
 Ausführungen |

Bewegung (Eigenschaften)

innenliegende Laufrollen

vordere und hintere Laufrollenstation (Stahl) mit-
einander verbunden

Obergurt mit verdeckter Rollenführung

Einlauf- und Haltepfosten mit Bodenplatte  
in einfacher und doppelter Ausführung

Konstruktion (Eigenschaften)

geschraubte Rahmenkonstruktion 
aus Aluminium

Torflügel ist mit Friesstäben/Kämpfer 
gebaut, dadurch werden die Füllungen in 
Segmente eingesetzt

Bodenfreiheit 100 mm – Torhöhe wird standard-
mäßig inkl. Bodenfreiheit angegeben

der maximale Stababstand beträgt 110 mm – hier 
steht die Sicherheit im Vordergrund!

Stab

30 x 20 mm

Doppelstabmatte

6/5/6 oder 8/6/8 mm

Rundstab

Ø = 25 mm

Durchgängiger Stab

Ø = 25 mm

Farbe & Oberfläche*

lackiert bzw. pulverbeschichtet

	 RAL 5010 – Enzianblau

	 RAL 6005 – Moosgrün

	 RAL 6009 – Tannengrün

	 RAL 7016 – Anthrazit

	 RAL 7030 – Steingrau

	 RAL 7040 – Fenstergrau

	 RAL 7047 – Telegrau 4

	 RAL 8001 – Ockerbraun

	 RAL 9005 – Tiefschwarz

	 RAL 9006 – Weißalum.

	 RAL 9010 – Reinweiß

	 RAL 9016 – Verkehrsweiß

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das 		
	 Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Die einmalig glatte Oberfläche der hadra ECO Tore 
bildet die Basis für eine perfekte Beschichtung.

Formschöne Profiltechnik
stabil und „gradlinig“

Innenliegende Führungsrollen
für besseren Schutz

Einstellbare Diagonalstrebe
für optimale Vorspannung

Stabiles Industrie-Schiebetorschloss
mit perfekter Schließung (nur bei Handbetrieb)

Antrieb (Eigenschaften)

Motorgetriebeeinheit

im Führungs-Pfosten integrierte  
Antriebsautomatik

Steuerung mit Not-Akku

überwachte Verriegelung

Zyklenzähler

Klartextdisplay mit 3 Tasten zur Programmierung

Notfallklemmen für Feuerwehröffnung

Not-Akku für Betrieb bei Stromausfall

überwachte Verriegelung-Einhebeltechnik

Steckdose und Stecker für einfachere 
Inbetriebnahme und allpolige Netztrennung
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ZUBEHÖR

Pfosten-
lichte

Einspann-
länge

Torflügel-
länge

Laufschiene Obergurt Pfosten 
(150 x 150 mm oder Inline-Säule)

4.000 mm 1.600 mm 5.600 mm

HST 28
137 x 200 mm

HST 29
120 x 65 mm

Einseitige Ausführung
5.000 mm 1.600 mm 6.600 mm

6.000 mm 2.100 mm 8.100 mm

7.000 mm 2.100 mm 9.100 mm

8.000 mm 2.600 mm 10.600 mm

9.000 mm 2.600 mm 11.600 mm

10.000 mm 3.100 mm 13.100 mm

Standardhöhen und mehr
Das freitragende HADRA ECO Schiebetor liefern wir standardmäßig in den Höhen 1.000, 1.250, 1.500, 1.800, 2.000, 2.250* und 2.500* mm.

Zubehör

Schlüsseltaster mit Not-StopHandsender Schlüsseltaster

InduktionsschleifeHauptschalter Codeschloss

LichtschrankeAmpeltaster Sicherheitskontaktleiste

GSM Modul Öffnung übers HandyDurchgangsbeleuchtung Jahres-, Wochenzeit-Schaltuhr

TorfeststellerZackenleiste Zaunanschluss

Plug and Play + Not-Akku
Die freitragenden Schiebetore werden bereits ab Werk vorinstalliert und getestet. Dadurch erleichtern wir die Montage sowie den Anschluss 
vor Ort und minimieren mögliche Montagefehler. Bei einem Stromausfall wird der Antrieb durch einen serienmäßigen Not-Akku gewährleistet.

Einseitige Ausführung

* Diese Höhen sind nicht in allen Torbreiten und Torfüllungen lieferbar.
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Ihr kompetenter Partner vor Ort
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