
1

Zaunpaneel
Flexibel & zuverlässig

www.hadra-zaun.de
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Ausführungen

gerillte Zaunpaneele  
Paneelhöhe: 200 mm

gerillte Zaunpaneele  
Paneelhöhe: 200 mm

gerillte Zaunpaneele  
Paneelhöhe: 100 mm

gerillte Zaunpaneele  
Paneelhöhe: 200 mm

gerillte Zaunpaneele  
Paneelhöhe: 150 mm

Lochblech

Lattenoptik mittel,  
6 Latten

Lattenoptik klein, 
8 Latten

Glattblech 
geschlossen

Lattenoptik groß, 
4 Latten

Glattblech mit 
Lochblechreihe

gerillte Zaunpaneele  
Paneelhöhe: 200 mm

Technische Angaben

Maße (B x H) 2.510 x 1.015 mm
2.510 x 1.215 mm
2.510 x 1.415 mm
2.510 x 1.615 mm
2.510 x 1.815 mm
2.510 x 2.015 mm

Paneeldicke 30 mm

Seitenteile Aluminiumsonderprofil 

Gerillte Paneele aus verzinktem Feinblech

Farbe & Oberfläche*

verzinkt

verzinkt und pulverbeschichtet

	 RAL 7016 – Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in 	
	 Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. 	
	 Farbabweichungen sind möglich.

hadra Zaunpaneele sind ein hoch-
wertiger Sichtschutz in vollendeter 
Form. 6 unterschiedliche Varianten 
geben Ihnen eine große Auswahl 
zur individuellen Gestaltung Ihres 
Grundstückes.    
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Wählen Sie zwischen einer voll ge-
schlossenen Optik oder einer Varian-
te mit „Durchblick“.

Höhe Anzahl der 
Latten

Zwischen- 
abstand

1.015 mm 8 28 mm

1.215 mm 10 22 mm

1.415 mm 11 31 mm

1.615 mm 13 25 mm

1.815 mm 15 22 mm

2.015 mm 16 26 mm

Höhe Anzahl der 
Latten

Zwischen- 
abstand

1.015 mm 6 20 mm

1.215 mm 7 25 mm

1.415 mm 8 28 mm

1.615 mm 9 31 mm

1.815 mm 10 33 mm

2.015 mm 11 35 mm

Höhe Anzahl der 
Latten

Zwischen- 
abstand

1.015 mm 4 66 mm

1.215 mm 5 50 mm

1.415 mm 6 40 mm

1.615 mm 7 33 mm

1.815 mm 8 28 mm

2.015 mm 9 25 mm

Zaunpaneel aus Elementen 100 mm

Zaunpaneel aus Elementen 150 mm

Zaunpaneel aus Elementen 200 mm

Lattenoptik klein

Lattenoptik mittel

Lattenoptik groß

Die Zaunpaneele werden in demontiertem  
Zustand kartonverpackt geliefert. Die End-
montage erfolgt bauseits. 
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hadra Rechteckrohr-Pfosten mit Pfostenkappe aus Aluminium

hadra Rechteckrohr-Pfosten mit Pfostenkappe aus Aluminium

Technische Angaben

Maße 60 x 40 x 2,0 mm

Bohrbild 200 mm

Befestigung Flacheisenleiste

passende 
Eckpfosten

60 x 60 x 2,0 mm

Technische Angaben

Maße 80 x 40 x 2,0 mm

Bohrbild 200 mm

Befestigung
Klemmhalter oder 
Flacheisenleiste

Farbe & Oberfläche*

verzinkt

verzinkt und pulverbeschichtet

	 RAL 7016 – Anthrazit

Farbe & Oberfläche*

verzinkt

verzinkt und pulverbeschichtet

	 RAL 7016 – Anthrazit

hadra bietet Ihnen die idealen Pfos-
ten für Zaunpaneele. Die Pfosten mit 
Aluminiumkappe sind in verzinkter 
und zusätzlich pulverbeschichteter 
Variante erhältlich.

PFOSTEN  
für Zaunpaneel

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in 	
	 Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. 	
	 Farbabweichungen sind möglich.

Mögliche Pfostenkombinationen zum Zaunpaneel

Bitte beachten Sie, dass die Auswahl der passen-
den Pfosten gemäß statischer Berechnung erfolgen 
muss. Prüfen Sie daher unbedingt die statischen 
Voraussetzungen vor Ort.  
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